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Profesionalni terenski kontroler



Bluetooth V2.0/4.0

USB Type-C, podržava OTG NFC

NFC

Napajanje

Zamenjiva 3.7V litĳumska baterĳa, 5200mAh

Trajanje 15 sati

Brzo punjenje Za 3 sata

Fizičke osobine

Težina 440g (sa baterĳom)

Dimenzĳe 208mm*83mm*24mm

Radna temperatura -20℃~ +60℃

Skladišna temperatura -30℃ ~ +70℃

Visina pada 1.2m

IP67

Opis i tehničke specifikacĳe predmet su promene bez prethodne najave.

OS Android 10

Procesor

RAM 2GB

Memorĳa 16GB (do 128GB spoljne memorĳe)

Ekran 3.7″, 640 x 480, čitljiv na suncu

Kamera 8MP, tag dostupan

G-senzor, E-kompas, barometar
jačina svetla, žiroskop

GNSS osobine

GNSS GPS, GLONASS, AGPS, 20 kanala

Ažuriranje 1Hz

Komunikacĳe

Celularni režim Dual SIM card, dual stand-by

Celularne mreže 4G (TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GPRS)

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz/5GHz

Baterĳa

Senzori

Hardver

iHand30 je robusni terenski kontroler projektovan za prikupljanje podataka i upravljanje GNSS uređajima. Zasnovan je na operativnom sistemu

Android i kompatibilan sa profesionalnim softverima Hi-Target ili drugih proizvođača. Kombinacĳa fizičke tastature i dodirnog ekrana

omogućuje efikasan i brz rad na terenu.

Podržava

Otpornost

Ergonomski dizajniran, lagan
i pratkitačn za držanje.

Industrĳska čvrstina koja izdržava
teške terenske uslove.

Praktična bežična komunikacĳa
uključujući Bluetooth, Wi-Fi i 4G.

Brzo punjenje i baterĳa velikog kapaciteta
za celodnevni rad.

TEHNIČKE SPECIFIKACĲE

KLJUČNE OSOBINE
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OVLAŠĆENI DISTRIBUTER 21A109

MTK6762; CPU: 8 core; 4*A53 2.0GHZ,
4*A53 1.5GHZ; 2GBRAM+16GB ROM


